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Acest produs este potrivit doar pentru suprafete bine izolate sau
utilizare ocazionala

Va rugam sa cititi instructiunile cu maxima atentie inaintea
utilizarii produsului.

Va sfatuim sa pastrati cu multa atentie acest manual pentru
utilizari posterioare.




Multumim pentru achizitia dvs. MILL

Compania noastra a fost fondata in Norvegia, in 1992 de Cato Bryn, specializat in
distributia de radiatoare pe baza de ulei. Din 1992 pana in 2009, am adunat o
experienta si o cunoastere a diverselor tipuri de radiatoare, astfel permitandu-ne sa
le comercializam multora dintre cei mai mari retaileri din tarile Nordice.

In 2010, fiul lui Cato, Phillip, s-a alaturat companiei. Philip a privit industria de incalzire
cu prospetime si s-a intrebat de ce a avut loc asa o schimbare minimala in designul
radiatoarelor portabile din ultimii 20 ani, in special avand in vedere marile schimbari
care au avut loc in designul de interior de-a lungul acestor ani. Philip a considerat
astfel ca oamenii ar trebui sa aiba mai multe stiluri din care sa aleaga in ceea ce
priveste radiatoarele pentru a le inlocui pe cele traditionale si demodate.

Din moment ce radiatoarele sunt parte a atator case, Philip si Cato au decis sa isi
foloseasca vastele cunostinte pentru a reinventa designul radiatoarelor. Ei au dorit sa
creeze radiatoare splendide, moderne si minimalistice, utilizand in acelasi timp cele
mai avansate tehnologii, astfel complementand casele oamenilor. Astfel ei au lansat
brandul ,Mill" in 2012.

Mill ofera designrui revolutionare si inovative. Suntem intr-o permanenta inovatie
pentru a oferi cererii clientilor nostri cele mai potrivite produse.

Avand in vedere succesul din tarile Nordice am decis sa promovam brandul Mill la
unele dintre cele mai mari targuri si show-uri de electronice, iar raspunsurile primite
din partea retailerilor si a distribuitorilor din toata lumea au fost nemaipomenite.
Astfel, suntem mandri sa afirmam faptul ca, in 25 de tari, clientii nostri mentin caldura
casei cu stil!
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Important safety information
Specifications

Before first use

First use

Description of heater

Parts

Assembly

Instructions mechanical thermostat
Usage mechanical thermostat
Instructions day/night thermostat
Usage day/night thermostat

Timer function

Day- and nighttime setback

How to activate daytime setback
How to activate nighttime setback
Change setback temperature — daytime
Change setback temperature — nighttime
Change number of hours — daytime
Change number of hours — nighttime
Cancel (skip) setback period

Delete setback program
Temperature calibration

Resetting the heater

Memory function

Maintenance

Warranty

Waste disposal

Va rugam

Va sfatuim sa pastrati cu
multa atentie acest manual
pentru utilizari posterioare!
RADIATORUL SAU CARCASA
ACESTUIA NU TREBUIE SA FIE
ATINSE CU MAINILE UDE!

PENTRU A EVITA SUPRAINCALZIREA,
NU ACOPERITI RADIATORUL!



Informatii importante de siguranta

ATENTIE! LA UTILIZAREA PRODUSELOR ELECTROCASNICE
TREBUIE SA RESPECTATI NORMELE DE SIGURANTA, IN SPECIAL
IN PREZENTA COPIILOR!

ATENTIE! Pentru a evita socuri electrice sau daune din
cauza caldurii, va rugam ca intotdeauna sa va asigurati

A ca priza este scoasa inainte ca radiatorul sa fie mutat
sau curatat

VA RECOMANDAM SA CITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE!

e Produsul este creat DOAR pentru utilizare rezidentiala.

e Asigurati-va ca radiatorul este conectat la reteaua de
alimentare obisnuita a casei, asa cum este indicat pe radiator.

e Radiatoarele noi vor produce un miros specific la prima utilizare.
Aceasta va inceta la scurt timp si este complet inofensiv.

Verificati toate piesele de ambalare sau cartod care se poate sa fie
cazut in interiorul elementelor radiatorului. Aceste piese trebuie sa fie
scoase pentru a preveni mirosurile neplacute.

e Preveniti supraincalzirea radiatorului- NU ACOPERITI!

¢ Intotdeauna opriti radiatorul si scoateti-1 din priza atunci cand
nu este folosit pentru o perioada mai lunga de timp.

* Acordati atentie sporita daca radiatorul este utilizat in camere
unde locuiesc copii, persoane cu handicap sau persoane in varsta.
e Radiatorul nu trebuie sa fie montat direct sub o priza electrica.

o Cablul de alimentare nu trebuie sa fie tras pe sub nici o forma de
carpeta. Asigurati-va ca pozitionarea cablului opreste orice
calcare/impiedicare accidentala.

e Radiatorul nu trebuie utilizat daca priza sau cablul sunt
deteriorate. Radiatorul nu trebuie sa fie utilizat daca a fost scapat
sau daca este deteriorat in orice fel care ar putea cauza o
functionare defectuoasa.

o Cablul trebuie sa fie reparat de producator sau de un expert daca
a fost deteriorat, pentru a evita situatii periculoase.

e Evitati utilizare de prelungitoare, ceea ce poate duce la
supraincalzire sau poate sa porneasca un incendiu.

 Niciodata sa nu acoperiti gurile de aer ale radiatorului. Evitati
potentialele riscuri de foc prin asigurarea ca gurile de aer nu sunt
blocate sau acoperite. Radiatorul ar trebui sa fie utilizat in camere
cu podele plate, normale.



Radiatorul nu trebuie sa fie instalat in vecinatatea materialelor

inflamabile de orice fel deoarece poate crea un risc de incendiu

e Radiatorul nu trebuie sa fie utilizat in camere unde benzina, vopsea,
sau alte lichide inflamabile sunt depozitate, precum garaje.

 Niciodata sa nu atingeti un radiator electric cu mainile ude.
Radiatorul trebuie instalat intr-o maniera in care o persoana care
face dus nu poate intra in contact direct cu acesta.

e Unele pearti a acestui produs pot deveni foarte incinse si pot cauza
arsuri. Atentia particulara trebuie sa fie acordata acolo unde copii
sau persoanele vulnerabile sunt prezente.

e Radiatorul trebuie sa fie oprit, scos din priza si acesta trebuie sa se
raceasca inainte de a fi mutat.

e Evitati supraincalzirea circuitului acolo unde radiatorul este
conectat. Radiatorul poate supraincarca circuitul electric daca alte
dispozitive electrice sunt conectate la acceasi priza.

e Nu utilizati radiatorul in camere mici atunci cand acestea sunt
ocupate de persoane incapabile sa paraseasca singuri camera, cu
exceptia cazului in care supervizarea constanta este asigurata.

e Produsul nu trebuie sa fie utilizat de copii sub 8 ani si persoane cu
abilitati fizice sau mentale reduse sau persoane cu lispa de
experienta si cunostinta carora nu le-a fost facuta o prezentare sau
un instructaj in utilizarea in siguranta a produsului pentru a intelege
pericolele utilizarii.

o Copii nu trebuie sa se joace cu acest produs. Curatarea si
mentenanta nu trebuiesc facute de copii fara a fi supravegheati.

o Copii sub varsta de 3 ani trebuie tinuti departe de produs, cu
exceptia faptului de a fi sub supervizare constanta.

» Copiilor cu varsta intre 3 si 8 ani le este permisa pornirea/oprirea
produsului, asumand faptul ca radiatorul a fost montat in acord cu
instructiunile de asamblare iar copii au fost instruiti cu privire la
utilizarea in siguranta a prouduslui si inteleg pericolele implicate, iar
la momentul utilizarii acestia sunt supravegheati.

o Nu utilizati radiatorul in imediata apropiere a bailor, dusurilor si a

piscinelor.

ATENTIE! Radiatorul nu trebuie sa fie utilizat daca panourile
de sticla sunt deteriorate (aceasta se aplica doar produsului
AB-H1000DN GLASS only).
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Putere  Mill Heat

Specificatii

Model Termostat Culoare Amperaj (w) Boost
AB-H1000MEC Mecanic Alb 220-240V~, 50-60Hz 1000 Da
AB-H1000DN Zi/noapte Alb 220-240V~, 50-60Hz 1000 Da
AB-H1500DN Zi/noapte Alb 220-240V~, 50-60Hz 1500 Da
AB-H2000DN Zi/noapte Alb 220-240V~, 50-60Hz 2000 Da
AB-H1000DN GLASS Zi/noapte  Sticla 220-240V~, 50-60Hz 1000 Da
AB-H1000DN BLACK Zi/noapte  Negru  220-240V~, 50-60Hz 1000 Da

Inainte de prima utilizare

Dupa despachetarea radiatorului, verificati produsul pentru a va asigura ca nu a fost
deteriorat in timpul transportului. Contactati retailer-ul sau importatorul daca descoperiti
vreo dauna vizibila.

Va recomandam pastrarea ambalajului pentru a putea transporta radiatorul pe viitor. In
cazul in care doriti totusi sa aruncati ambalajul, va rugam sa va asigurati ca faceti acest
lucru intr-un mod potrivit. De asemenea, va rugam sa tineti departe copii de pungile de
plastic din ambalaj.

Prima utilizare

Dupa pornirea radiatorului pentru prima oara sau dupa o perioada extinsa in care
acesta nu a fost folosit, radiatorul poate produce miros ars pentru un scurt timp, Acest
lucru este normal.

Va rugam sa cititi toate instructiunile inainte de utilizare. Pastrati manualul pentru
utilizare ulterioara.

De asemenea este normal ca radiatorul sa scoata anumite ,,sunete" la incalzire si racire.

Descrierea radiatorului

Va rugam sa consultati tabelul de mai sus pentru a vedea care dintre modele au
termostat mecanic sau zi/noapte.

Vedeti figura 1 pe fisa separata de ilustratii

si n Termostat zi/noapte Termostat mecanic

Emisia caldurii

Afisaj LED

Panou de control
Selector iesire si termostat
Pornit/Oprit

Picioare (Aluminiu)

Emisia caldurii
Lumina indicatoare
Termostat

Selector iesire
Picioare (Aluminiu)
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Parti

Vedeti fig. 2 pe fisa separata de ilustratii

1
2.
3.

2 sine pentru picioare
2 suporturi pentru picioare
8 suruburi (pre-montate)

Asamblare

Vedeti fig. 3 pe fisa separata de ilustratii

1L

4,
5,

Scoateti suruburile pre-montate ale ambelor picioare inainte de a le insera in
suporti, astfel incat sa obtineti o fixare potrivita a picioarelor.

. Atasati picioarele la suporti prin fixarea celor 2 suruburi din fiecare suport.
. Scoateti suruburile pre-montate din partea posterioara a radiatorului si plasati

radiatorul cu grijo pe partea superioara pentru a monta picioarele.
Doua suruburi trebuie sa fie stranse pe ficare suport al picioarelor.
NU UTILIZATI RADIATORUL INAINTE CA PICIOARELE SA FIE STRANSE BINE.

Instructiuni termostat mecanic

Va rugam sa consultati tabelul de la pagina 4 pentru a vedea care dintre
modele au termostate mecanice
Panou de control

Vedeti fig. 4 pe fisa separata de ilustratii

1
2.
3.

Lumina indicatoare

Termostat: Ajustarea setarii de incalzire dorite
Selector lesire:

0: Oprit

I: Redus

Il: Mediu

lII: Ridicat

ATENTIE! ASIGURATI-VA CA PICIORUL ESTE MONTAT CORECT, SI'IN
CONFORMITATE CU INSTRUCTIUNILE, INAINTE DE A UTILIZA INCALZITORUL!




Utilizarea termostatului mecanic

1. Setati selectorul de iesire in pozitia oprit(0) si termostatul pe minim. Conectati
radiatorul la o priza cu impamantare.

2. Setati selectorul de iesire in pozitia |, || sau [|I. Setati termostatul in pozitia de
maximum. Cand temperatura a ajuns la valoarea dorita, intoarceti termostatul
incet inapoi pana cand auziti un click. Termostatul poate ramane in aceasta
pozitie pana cand doriti schimbarea temperaturii. De indata ce temperatura
camerei scade sub acest nivel, radiatorul va reporni automat. Daca camera a atins
temperatura dorita, radiator se va opri, din nou.

3. Daca doriti schimbarea temperaturii camerei, repetati instructiunile din pasul 2.
4. Radiatorul are o protectie la supraincalzire, care opreste dispozitivul daca
vreuna dintre parti devine extrem de fierbinte.

5. Pentru a opri radiatorul, rotiti selectorul in pozitia ,,0". Daca radiatorul va fi
nefolosit pentru o perioada indelungata, va recomandam sa il scoateti din priza.

Instructiuni termostat zi/noapte

Va rugam sa consultati tabelul de la pagina 4 pentru a vedea care sunt modelele
cu termostat zi/noapte

Panou control

Vedeti fig. 5 pe fisa separata de ilustratii

1 Standby

2 Regres in timpul zilei

3. Regresin timpul noptii

4. Indicator putere — Arata daca radiatorul utilizeaza energie sau nu
5. Temperatura dorita a camerei

6,7,8 Indica nivelul de iesire

9.

Functie cronometru

10. Buton activare regres in timpul zilei

11.  Buton activare regres in timpul noptii

12. Buton functie

13. Buton activare cronometru

14.  Termostat si selector iesire
i. Rotiti selectorul la stanga pentru a cobora temperatura si rotiti selecorul
catre dreapta pentru a ridica temperatura.
ii. Apasati butonul pentru a schimba nivelul de putere dorit, avand 3 niveluri de
putere.

ATENTIE! ASIGURATI-VA CA PICIOARELE SUNT MONTATE CORECT SI'IN
CONFORMITATE CU ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE DE A FOLOSI RADIATORUL!

Daca senzorul de temperatura nu functioneaza corect, veti vedea
acest simbol pe dfisqj. In acest caz, va rugam sa contactati dealerul
sau importatorul




Utilizare termostat zi/noapte

Vedeti fig. 6 pe fisa separata de ilustratii
1. Conectati radiatorul la priza cu impamantare.
2. Apasati butonul PORNIT/OPRIT

3. Alegeti putere dorita: I, Il sau lll, prin apasarea selectorului de iesire. Rotiti
termostatul pana la temperatura dorita in timp ce priviti afisajul. De indata ce
temperatura camerei scade sub acest nivel, radiatorul va porni automat. Atunci
cand camera a ajuns la temperatura dorita, radiatorul se va opri singur.

4. Termostatul porneste de la 5 si merge pana la 35°C.
5. Daca doriti schimbarea temperaturii, repetati pasul 3.

6. Radiatorul are o protectie la supraincalzire care opreste dispozitivul daca vreuna
dintre piese devine extrem de fierbinte.

7. Pentru a opri radiatorul, apasati butonul OPRIT/PORNIT. Daca radiatorul va fi
nefolosit pentru o perioada indelungata, va recomandam sa il scoateti din priza.

Functia cronometru
Vedeti fig. 6 pe fisa separata de ilustratii

Functia cronometru va opri radiatorul dupa ce numarul de ore stabilit a trecut.

Regres in timpul zilei si al noptii

La programarea radiatorului pentru regres in timpul zilei si al noptii, perioada de
regres va fi activa din momentul inregistrarii programului. Ceea ce inseamna: daca
doriti ca regresul sa inceapa la 7:30 AM, trebuie sa inregistrati programul la 7:30 AM.

Aveti nevoie sa programati radiatorul 1 singura data pentru regres in timpul zilei si 1
data pentru regres in timpul noptii. Daca ati programat radiatorul, programele de
regres vor fi active in urmatoarele zile:

Regres in timpul zilei: Luni-Vineri (ziua 1-5)

Regres in timpul noptii: Toate noptile

EXEMPLU:

Sa zicem ca doriti sa programati regresul atat pentru zi cat si pt. noapte (normal,

radiatorul este setat la 23 de grade). Doriti ca radiatorul sa faca urmatoarele:

1. Regresul de zi activat de la 7:30 AM la 2:30 PM. Temperatura dorita: 17 grade.

2. Regresul de noapte activat de la 10.00 PM la 6.00 AM. Temperatura dorita: 18
grade.
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Cum sa activati regresul in timpul zilei
Vedeti fig. 8 pe fisa separata de ilustratii

1. Marti, 7.30 am mergeti la radiator si apasati @ pe panoul de control.

2. "d" va fi vizibil pe afisaj. Utilizati rotita pentru a seta ziua prezenta atunci cand
programati radiatorul (1= Luni, 2 = Marti, etc.) Nu programati radiatorul pentru
diverse zile. Aceasta este doar pentru a-i comunica radiatorului ce zi este atunci
cand il programati, din moment ce regresul in timpul zilei este activ doar de Luni
pana Vineri. Selectati 2 pentru ziua de Marti. Confirmati, apasand @

3. ,,C" va clipi pe aofisaj. Utilizati rotita pentru a selecta 17 ca temperatura dorita pt.
regresul pe timp de zi. Confirmati, oposond@

4. H"va clipi pe dfisaj. Utilizati rotita pentru a seta 7 ore ca perioada dorita pt
regres (insemnand ca va fi activ de la 7:30 AM la 2:30 AM. Confirmati, apasand @

5. Regresul pe timp de zi va fi acum activ de la 7:30AM la 2:30AM Luni-Vineri.
Temperatura de regres este de 17 grade.

*Lumina de control - este verde atunci cand radiatorul este in perioada de regres.
Lumina de control este rosie atunci cand regresul este inactiv, dar programat.

Cum sa activati regresul in timpul zilei
Vedeti fig. 9 pe fisa separata de ilustratii

1. La 10:00PM mergeti la radiator si apasati Q pe panoul de control al radiatorului.

2.,,C" va clipi pe afisaj.Utilizati rotita pentru a selecta 18 ca temperatura dorita pt.
regresul pe timp de noapte. Confirmati, apasand @

3. ,H" va clipi pe afisaj. Utilizati rotita pentru a seta 8 ore ca perioada dorita pt
regres (insemnand ca va fi activ de la 22:00 la 6:00AM. Confirmati, apasand @

4. Regresul pe timp de noapte va fi acum activ de la 22:00 la 6:00AM in fiecare zi.
Temperatura de regres este de 18 grade.

*Lumina de control Q este verde atunci cand radiatorul este in perioada de regres.
Lumina de control este rosie atunci cand regresul este inactiv, dar programat.

N.B. Daca apare o pana de curent/ daca opriti radiatorul, programarea va fi
pierduta, iar dvs. va trebui sa reluati procesul.

ATENTIE! Modelele 2012 (gama nr.HL12) au un mod diferit de setare in care nu vi se
cere sa inregistrati nr. de ore si temperatura la momentul programarii. Standardele
sunt dupa cum urmeaza:

Regres pe timp de zi: 5 ore si 17 grade

Regres pe timp de noapte: 7 ore si 17 grade

Pe longa aceasta ele urmeaza aceeasi programare.
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Change setback temperature — daytime
See figure 10 on separate illustration sheet
Press and hold @ and press “@- 3 times.

Enter the desired temperature for daytime setback. Save by pressing @ or wait for
15 seconds for automatic confirmation.

Change setback temperature — nighttime
See figure 11 on separate illustration sheet
Press and hold @ and press Q 3 times.

)

Enter the desired temperature for nighttime setback. Save by pressing @ or wait
for 15 seconds for automatic confirmation.

Change number of hours — daytime
See figure 12 on separate illustration sheet
Press and hold {g and press @ 2 times.

)

Enter the desired number of hours for daytime setback. Save by pressing @ or wait
for 15 seconds for automatic confirmation.

Change number of hours — nighttime

See figure 13 on separate illustration sheet

Press and hold @ and press Q 2 times.

Enter the desired number of hours for nighttime setback. Save by pressing @ or
wait for 15 seconds for automatic confirmation.

Cancel (skip) setback period
See figure 14 on separate illustration sheet
Press and hold @ and press - or Q once (depending on which setback period

you want to cancel).

* The heater will skip an active setback period or the next setback period.
* During the next setback period, the heater will automatically resume the
programmed temperature reduction.
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Delete a setback program
See figure 15 on separate illustration sheet

Press and hold 8- or (* (depending on which setback period you want to cancel)
for 3 seconds.

Temperature calibration

See figure 16 on separate illustration sheet

It may occur deviation between the temperature registered by the heater and the
actual temperature in the room. This can be caused by several reasons, however, the
most common is that the heater is placed in a fair distance from where you usually
reside. When you set the temperature to for example 22 degrees, it is only natural that
you expect the same temperature where your sofa is placed for instance. However,
the temperature sensor is placed on the product itself, and therefore a deviation in
temperature may occur. To adjust this, all Mill heaters are equipped with a calibration
function, which enables you to adjust the temperature registered by the heater. N.B!
The room must have achieved a stable temperature before any calibration.

Press {% 2 times and use + or — to set the actual temperature observed in the room.
Confirm with @ or wait 15 seconds for automatic confirmation.

Resetting the heater
See figure 17 on separate illustration sheet

Turn off the heater's main switch. Press and hold @ while you turn on the heater's
main switch.

Memory function

The heater remembers all the temperature settings and will automatically return to
the desired temperature after a power cut. Your day- and nighttime setbacks will
however be deleted after a power cut, and you will need to register the programs
again.
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Maintenance

1. For cleaning, always unplug the heater and leave it to cool.

2. Wipe the heater regularly with a damp cloth and dry the surface before turning on
the heater again.

3. The heater must be cleaned at least once a month during the heating season.
CAUTION! The heater should never be immersed in water.
Avoid using detergents to clean the heater.
Never let any water get inside the heater; this can be hazardous.

4. Dust etc. should be removed with a soft cloth.

. The heater can be stored in a dry and clean place.

6. If the heater stops working, do not attempt to repair it yourself because it can
cause a fire hazard and/or electric shock.

ul

Warranty

The warranty is valid for 2 years. The heater will be repaired or replaced during

this time should any malfunction occur. The warranty applies if the heater is used
according to these instructions and the customer can present a purchase receipt. If
the heater malfunctions in any way, please contact the store where it was purchased
or the importer.

Waste disposal

The symbol E indicates that this product is not to be disposed of together with
household waste. This product must be delivered to a recycling service or container
for electrical appliances and electronic equipment. This is done to avoid health risks
and prevent harm to the environment. Local businesses (or the environmental station
in your neighborhood) are required by law to accept and recycle such products, as a
means of environmentally sound disposal.
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Mill International B.V.
De Giesel 5
6081 PG Haelen
The Netherlands
Tel: +47 221332 00

www.millheat.com
post@millheat.com






